MONTERINGSANVISNING

Vér expanderande hérnpelare ér konstruerad fér enkel
montering. L&s &ndé hela instruktionen fér att undvika

problem. Kontrollera ocksé att alla delar finns med. Spara all
information och férpackningen tills monteringen &r avslutad.

Hornpelaren kan antingen monteras i badkar eller i
duschutrymme. Fér montering i duschutrymme,
folj samtliga steg frén 1 till 8.

Sarskild instruktion f6r montering i badkar:

Fér montering i vanligt badkar, hoppa éver steg 6 i
instruktionen. Om badkarskanten dr mycket hég, ska det
korta avfasade réret anvéndas istéllet fér ett av de l&nga
roren i steg 1.

1. Sok ratt p& de tvé l&nga rér som ér aviasade, de fyra
o-ringarna och de fyra hyllorna.

Placera en o-ring éver ena énden pé ett av réren, skjut
pd den ca halvwdgs och satt sedan en hylla s& att den
técker o-ringen.

Placera nésta o-ring pé& det andra l&nga avfasade réret
s& 18ngt ned att det finns plats fér en hylla ovanfér och
montera sedan en hylla s& att den tacker o-ringen.
Skjut nésta o-ring i position ovanfér hyllan och montera
en hylla éver den.

Observera att hyllorna enkelt kan justeras i hajdled i
efterhand.

2. Skjut ihop den avfasade dnden av réret med en hylla
med den ofasade énden av réret som har tvé hyllor.

3. S&k rétt pd figdern och det raka réret. Placera det raka
réret p& den avfasade delen av réret med hyllor och
séitt figdern i den dppna delen av det raka réret.

4. Sok ratt pd de tvé vita T-formade énddelarna av plast,
pinnen som &r 2 tum i diameter och tacklocket med
ett hal. Trd pinnen som ar V2 tum genom técklocket med

h&l och satt en T-formad édnddel éver varje énde av pinnen.

5.Montera 2-tumspinnen i den &ppna delen av réret med
fiader och and-hatten dver réret.

Kom ih&g: Hoppa &ver steg 6 vid montering i badkar.

6. Sok ratt p& det avfasade korta réret.
Montera den fasade énden i bottendelen av
réret med hyllor.

7. Placera den mjuka dndhatten av plast éver nedre énden
av réret med hyllorna. Montera hérnpelaren pé plats i
duschkabin eller badkar genom att trycka ihop figdern

och stélla hérnpelaren i rétt position.

8. Satt tejp dver skarvarna mellan réren som skydd.
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Delar:

2 st T-formade énddelar
1 st V2 tum pinne

2 st L&ngt avfasat rér

1 st rakt ror

1 st Técklock med haél

1 st Técklock
1

st Ficder
1 st Kort avfasat rér Produkter som méts fidn
enerx
4 st O-ringar

www.demerx.se




