MONTERINGSANVISNING

Vér expanderande hyllpelare ér konstruerad fér enkel
montering. L&s &ndé& hela instruktionen fér att undvika
problem. Kontrollera ocksé att alla delar finns med.
Spara all information och férpackningen tills
monteringen &r avslutad.

Hyllpelaren kan antingen monteras mellan golv och tak
alt. mellan badkar och tak.

For montering mellan golv och tak, anvénd samtliga
rérdelar (A+B+C) samt sammankopplingshylsa.

For montering mellan badkar och tak, anvénd del B & C.
Boria montera nedifrén och upp!

1. Skruva pd reglage fér finjustering pé rordel C's
géngor. Skruva denna sd l&ngt det gér.
Satt sedan dit andhatten pd finjusteringsdelens énde.

2. Rulla p& O-ring pé sténg B och placera sedan
hyllplan éver O-ring. Upprepa med samtliga hyllor.
Notera att hyllplan med klackar undertill kan férses med
den inkluderade férvaringslédan. Hyllplan och O-ringar
kan placeras om ndr som helst genom att lyfta hyllplan
frén O-ring och sedan rulla O-ringen till dnskat lage.

3. Skall montering ske mellan golv och tak, koppla
samman rérdel A och B med sammankopplingshylsa
enligt bild.

Montera sedan dndhatt p& rér A. Skall montering ske
mellan badkar och tak, montera éndhatt pd rér B.

4. Placera hyllpelaren p& énskad plats och skjut ut rérdel
C fré&n B tills st&ingen gér frén golv il tak.

Snurra sedan rér C motsols samtidigt som rér B hélls fast
for att 18sa ror C i rér B.

5.Skruva medsols pd reglaget fér finjustering fér att
forlénga st@ngen ytterliggare och sékerstélla att st&ngen
sitter ordentligt mellan golv alt. badkar och tak.

6. Haka pé& de 4 krokarna p& énskad plats.

Rengéring:

Anvand milda rengéringsmedel. Schampo, tvél etfc.
innehéller salt vilket kan leda till att ytrost uppstér dven
pd rostfritt stél. Torka/spola darfér alltid bort eventuella
rester av dessa @&mnen efter anvéndning.

Produkter som mérks fran
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Delar:

1 st Férvaringsl&da

4 st hyllor

4 st O-ringar

1 st rordel A

1 st rordel B

1 st rordel C

1 st sammankopplingshylsa

2 st dndhattar med antiglidyta
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